
Väsentliga egenskaper som ska redovisas i prestandadeklaration 

Produkt: 

Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar 

Harmoniserad standard: 

SS-EN 12566-4:2007 

 

Essential characteristics * Väsentliga egenskaper * Notering ** 

Effectiveness of treatment 

(hydraulic efficiency) 

Reningseffektivitet 

(hydraulisk effektivitet) 

Avskiljningsförmåga uttryckt som mängd 

uppsamlade kulor vid test (gram). 

Nominal capacity  

(treatment capacity) 

Nominell kapacitet  

(reningskapacitet) 

Angiven kapacitet uttryckt som volym (m3). 

Watertightness Vattentäthet Angivet som "uppfyller" tillsammans med 

testmetod, t.ex. vattentest, vakumtest  

eller pneumatiskt trycktest. 

Structural behaviour  

(Crushing resistance and 

max. load deformation) 

Bärförmåga  

(krossningsmotstånd och de-

formation vid max. belastning) 

Angivna laster som produkten är  

konstruerad för. 

Durability Beständighet Angivet som "uppfyller" tillsammans med 

testmetod/material. 

* Alla egenskaper som är relevanta för den avsedda användningen ska listas i prestandadeklarationen. De vä-
sentliga egenskaperna som ska finnas med finns angivna i standardens ZA-bilaga. 

** Om tillverkaren väljer att inte deklarera någon prestanda för en egenskap ska förkortningen NPD (ingen pre-
standa fastställd) användas. 
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